询价采购邀请函
                              编号：NCZFCG-X2010064
                         ：

按照南川区政府采购办下达的采购计划，受南川区惠农投资有限公司的委托，南川区政府采购中心拟对其设备进行询价采购，欢迎贵方参加。
1、 询价采购项目内容：
A包：加压泵：2套、配电机，P=132KW，150-X7卧式多级水泵：Q=33-53L/S H=192-227m

开关柜：5个,GGD1,800*600*2200

B包：加氯设备系统：2套，HB-100，Q+100g/h,P+0.4kw。
(具体参数及要求见附件，图纸请与采购单位联系)
二、供应商资格：企业法人营业执照，税务登记证，法人代码证，及相关资质证明。

三、报价截止时间：2010年6月8日上午10点（在规定时间内未报价者视为自动弃权）,询价采购文件每包售价： 200元（售后不退），如需邮寄另加50元邮寄费。
四、报送地点：南川区政府采购中心（南川区北环路宣传文化中心一楼）。

五、报价资料内容（资料进行密封装袋，并在外加盖公章，否则视为无效报价）。
1、供应商资质。

2、按要求填写报价表并加盖单位公章。

3、报价时，如报价方代表不是法人代表，须提供法人代表授权书。同时提供产品授权书及质量检测报告。
4、供应商应对售后服务作出明确承诺。
5、报价资料内容不符合要求者视为无效报价。

六、其他要求

1、各供应商报价应为一次性报价（价格为单价及总价，总价包括项目验收完毕后所需一切费用）。
2、供应商在报价时所提供的产品不得低于询价采购文件中的要求。

3、按照采购要求供应商只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此投标供应商的投标资格。
4、如超过时限或设备达不到采购要求，则取消其资格，并将询价采购第二候选人作为成交供应商。

5、应按相关验收标准、询价文件要求及合同中的相关条款进行验收。
6、交供应商应在签订合同的同时交纳保证金：每包：2000元。如在履行合同的过程中未遵守报价承诺或合同约定，履约保证金不予退还。

七、询价小组成员根据各单位的报价资料进行综合比较，确定成交供应商。
八、付款方式：中标供应商按采购单位要求将设备送达指定地点，安装、调试并经验收合格后，采购单位支付总款的90%，余款10%作为质量保证金一年后付清。 

九、询价机构和询价人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

十、询价机构和询价小组成员不向未成交方解释落选原因，不退还报价资料，对未成交方要求说明理由的，均不予受理。

十一、如果本次供应商报价均超过采购人预算价，本次询价采购则以作废处理。

十二、本询价采购邀请函未尽事宜的解释权属于南川区政府采购中心。
十三、联系人：胡齐尹

联系电话：023-71610555    

传真：023-71610555

南川区政府采购中心

2O1O年6月3日
投 标 确 认 书

重庆市南川区政府采购中心：

本公司已获得你中心制发的《重庆市南川区惠农投资有限公司设备采购》文件。按采购文件要求，经研究，本公司决定参加此次投标活动。

为此，特以传真方式向你中心递交本投标确认书予以确认。

联系人：

联系电话：

投标单位名称（公章）








   二○一○年    月    日

附件：

（*采购要求中所列品牌为参考品牌，投标供应商产品不得低于该品牌参数）
A包：兴隆供水改建工程加压泵设备采购技术要求

1. 加压水泵150-X7卧式多级水泵：Q=33-53L/S，H=192-227m，泵体、叶轮ZG25铸钢；泵轴不低于45#钢。配电机，P=132kw，要求厂家：南洋电机、佳木斯电机、江淮电机、重电。

2. 开关柜软启动器及电器元件：施耐德、ABB、西门子。

开关柜指标见表：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	部位
	备注

	1
	GGD1   DP1
	800*600*2200
	台
	1
	加压泵房
	低压进线室

	
	GGD1   DP2
	800*600*2200
	台
	1
	
	电容补偿室

	
	GGD1   DP3
	800*600*2200
	台
	2
	
	泵配电室各2台

	
	GGD1   DP4
	　
	台
	1
	
	检修箱


3.提供技术服务和售后服务。

4. 供货时间：中标后30天内供货。

5.报价包括运至工地现场运输费及下车费。工地距南川县城约2km。

B包：兴隆供水改建工程加氯设备采购技术要求

1.加氯间设计规模为Q=4500m3/,加氯设备型号为HB-100型，二氧化氯产量为100g/h。
2.消毒剂采用二氧化氯（制备原料为盐酸和氯酸钠），消毒剂投加要求：设计消毒投加量0.5mg/L，与水的接触时间不低于30min。
3.加氯系统的控制：加氯量应根据水量及出厂水余氯含量进行调整，即根据出厂水流量计和余氯分析仪的检测结果进行加氯量自动调整，供货商所提供的成套设备应能满足上述控制要求。
4.加氯系统采用成套设备，相应设备、管件、阀门等由厂家配套供应，并安装与调试及培训。其中加氯要求采用PVC管。
5.防腐：成套设备按生产厂家要求进行防腐。钢制件的防腐采用IPN8710特加强级防腐，即一底二布三面，防腐层三厚度为0.5mm。
6.水射器所需恒压水由厂内压力管提供。
7.当发生漏氯时，报警器报警，应停止加氯，并启动风机换气。工作人员进入事故现场时，应配戴防毒面具。
8.供货时间：中标后30天内供货。

9.工地距南川县城约2km。

加氯系统设备材料清单表
	编号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备  注

	1
	二氧化氯发发生器
	HB-100， Q=100g/h，P=0.4KW
	套
	2
	一用一备

	2
	计量泵
	EH-B20VC 220R
	台
	4
	成套设备配套供应

	3
	盐酸储罐
	高1915，直径1590
	个
	1
	　

	4
	原料储罐
	810×530×1320
	套
	2
	　

	5
	化料器
	HLQ-50
	台
	1
	　

	6
	CLO2传感器
	CDE3-Ma-2PPM
	套
	2
	　

	7
	单向阀
	DN32
	只
	4
	　

	8
	水射器
	DN52
	只
	2
	　

	9
	电接点压力表
	0.60MPa
	只
	4
	　

	10
	Y型过滤器
	DN15
	只
	2
	　

	11
	背压阀
	DVC-1PVL-4H
	只
	2
	　

	12
	管道阀门及附件
	　
	套
	1
	设备配套供应

	13
	排水管
	DN100
	米
	1.5
	　

	14
	地漏
	DN100
	个
	1
	带水封

	20
	轴流风机
	DZ-13-3C,Q=1600M3/h,P=0.06KW
	台
	4
	　

	21
	管道泵
	40GDL-12×4,Q=6m3/h,H=48m,P=2.2KW
	台
	2
	一用一备

	22
	卸酸泵
	　
	台
	1
	耐腐蚀


